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Aufbau- und Trockenbauprofi l für lineare LED-Module,
Höhe 9 mm

Profi l r33 / r33_bk

artikelnummer Pa704JX00 PB704JX00

Nettogewicht [kg pro lfm] 0,126 0,126

Oberfl ächenfarbe Alu natur schwarz

Oberfl ächenbehandlung eloxiert eloxiert

Längenausdehnungskoeff izient Material [1/K] 23.40 *10^-6 23.40 *10^-6

Betriebsleistung [W/m] 13 13 

Abmessungen bxhxl [mm] 19 x 9 x 2000* 19 x 9 x 2000*

Längentoleranzen [ISO 2768-1] mittel mittel

Material EN AW-6060 T66 EN AW-6060 T66

rohs

*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar. 

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch: 

200 = 2 m | 300 = 3 m | 600 = 6 m

Das Aufbauund Trockenprofi l aus Aluminium 
ist besonders korrosionsbeständig und eignet 
sich für lineare LEDModule. 

Das Profi l lässt sich besonders gut anwenden 
für Trockenbau sowie Shop und Möbel
beleuchtung.

Die Befestigung kann mittels verschiedener 
Montageclips (Z54, Z51, Z54_bk) erfolgen. 

Als Cover eignen sich die Abdeckungen (C16, 
C17, C25, C27, C28). 19
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maßstab: 1:1

passende Endkappen

                                              

passende Abdeckungen

                                              

C28

C27C25C16

Z59Z57

C17

passendes Montagezubehör

                                              
Z51 Z54

Z57
bk

Z59
bk

Z54
bk

Kombination mit

Abdeckung versenkt 

C27, C28

Kombination mit

Abdeckung überstehend  

C16, C17, C25 


