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G E S A M T S O R T I M E N T

Unendlich
visionär
Licht gestalten.
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T R Ä G E R P R O F I L

Die perfekte 
Ausstrahlung.
Mit Licht-Design  
einer neuen  
Generation.

Wir definieren den nächsten Schritt der Logik im Bereich 

innovativen Lichtdesigns. retone mex ist ein visionäres 

Baukastensystem, das gestalterischen  Konzepten keine 

Grenzen mehr setzt. 

Wir bieten mehr Raum für endlose Licht-Ästhetik mit 

intelligenten Systemen zu maximaler Effizienz vereint.  

So einfach und kompakt wie nie zuvor.  

Form enlightens function.



T R Ä G E R P R O F I L
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T R Ä G E R P R O F I L



T R Ä G E R P R O F I L
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Grenzenlos designen.

Zeigen Sie Profil in  

unendlich vielen  

möglichen Varianten.

S O R T I M E N T

Jedes Objekt bietet neue Gestaltungs-

räume. Und jeder Gestalter genießt 

gerne maximalen Spielraum für seine 

Ideen. Diesen Anspruch erfüllt retone 

mex mit dem „flexibelsten“ Sortiment an 

Licht-Profilen für Gebäude und Interiors 

(z.B. auch für Einbau in Möbel, Trocken-

bau etc.). Von Abdeckungen bis zu einem 

breiten Spektrum an smartem Zubehör 

sind „endlose“ Verbindungsmöglich-

keiten zur Gestaltung von ästhetischen 

und funktionellen Winkeln in allen mög-

lichen Varianten und Formen machbar. 

Und wählen Sie dafür eine unserer sechs 

Standardfarben – oder bestellen Sie in 

Ihrer individuellen Wunschfarbe.  

Have it your way.
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T R Ä G E R P R O F I L
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Einfach machen.

Unser „EasyClick“

System eröffnet

eine neue Welt.

D A S  P R I N Z I P

Um Welten einfacher! Und weltweit ein-

zigartig. Abdeckung und System sind mit 

jahrelanger Entwicklungskompetenz und 

aufwendigen R&D-Prozessen exklusiv 

von retone entwickelt worden.

In Kombination überschreitet retone mex 

somit die bisher geltende Maximallänge

von 6 m und ermöglicht erstmals im auf-

gerollten Kompaktsystem bis zu 60 m im 

Endlos-Design. Unser simples  

„EasyClick“-System schafft mühelose 

Prozesse für variable Endlos-Konstrukte  

– einfach cutten, Winkel setzen und 

Übergänge „unsichtbar“ gestalten. Die 

Gesamtlänge Ihrer Konstruktionen und 

Designs ist somit unkompliziert zu ge-

stalten und denkbar einfach im Objekt 

umzusetzen.



Profis am Werk.

Maximale Verlässlich-

keit bei Standard-  

und Projektlösungen.

F L E X I B L E  K O M P E T E N Z E N

retone ist „early mover“ im Bereich

innovativer Licht- und Profillösungen und

verfügt über ein umfassendes Kom-

petenz-Netzwerk. Unser permanenter 

Forschungs-und Entwicklungsanspruch, 

unsere erfahrenen Mitarbeiter, das 

  

„inhouse“ Prototyping und die automa-

tisierte Serienfertigung sind immer am 

Puls der Innovation. Modernste Produk-

tionstechniken und hoch technologisierte 

Produktionsstandorte stellen Verlässlich-

keit und Kompetenz sicher. Yes we can.





Think global,

act green.

Top-Level-Produktion 

mit Herz und Respekt.

N A C H H A LT I G K E I T

Wir setzen gerne neue Ideen und Best-

lösungen in die Welt. Gleichzeitig ist uns 

das Bewusstsein für verantwortungs-

volles Handeln in und mit unserem  

„gesunden Umfeld“ ein Anliegen.

retone mex setzt auf Herz und Verstand. 

Für unsere Partner und uns selbst gelten 

dabei auch Parameter, die unsere Umwelt 

betreffen: emissionsreduzierte Produk-

tion, Erhöhung der Recycling-Kapazitäten 

für die Produktion, Energiemanagement-

system oder ressourcenschonende 

Verwendung hochwertiger Ausgangs-

qualitäten.



Smarte Logistik

kommt besser an.

Erfahrung und Infrastruktur 

für mehr Vorteile.

L I E F E R S E R V I C E

Unser durchdachtes System spart

Zeit und Geld in vielen Bereichen.

Auch die kluge Logistik baut auf

Erfahrung, Infrastruktur und effizienten

Logiken auf. Unsere Servicekultur  

erleben Sie für jedes Ihrer Anliegen bei 

unserem motivierten retone-Team –  

welcome@retone.de

Ihre Vorteile:

• großes Sortiment auf Lager  

und „instantly“ abrufbar 

• blitzschnelle Lieferung

• ab € 6.000,– frachtkostenfrei

• kompetente und lösungsorientierte 

Beratung



Wir wissen was

retone mex kann.

Made in Germany für 

maximale Performance.

Q U A L I T Ä T  I N  J E D E M  D E T A I L

CNC-gefräst, passgenau und hochwertig,  

einfache Montage. retone setzt auf 

Attribute, die weltweit höchste Standards 

abverlangen. Dafür setzen wir auf die bes-

ten Lieferanten und Produktions partner 

in unserem vertrauten, nahen Umfeld: 

100% made in Germany ist kein Lippen-

bekenntnis, sondern gelebte Philosophie 

für das Beste vom Besten. Und einen 

grünen Fussabdruck.



Unendlich viel

Performance.

In enorm vielen

Branchen kompetent.

B R A N C H E N

• Industrie, Handwerk

• Großhandel, Fachhandel

• Leuchtenhersteller

• Trockenbau, Schreiner, Möbelbranche

• Architekten, Lichtplaner, Planungsbüros

• Büro, Kommunikation

• Home & Living

• Shops & Retail

• Hotellerie, Gastronomie
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P R O F I L E



16

T R Ä G E R P R O F I L

Das Trägerprofil aus pressblankem Aluminium ist besonders korrosionsbeständig.  

Geeignet für LED-Stripes und LED-Platinen (18x1,5 mm). Mit integriertem Kabelkanal. 

Made in Germany.

Spezifikationen

Nettogewicht [kg pro lfm] 0,431

Oberflächenbehandlung unbehandelt

Längenausdehnungskoeffizient Material [1/K] 23.40*10^-6

Betriebsleistung [Watt pro Meter] ca. 15

Abmessungen bxh [mm] 20,6 x 25,35

Längentoleranzen [ISO 2768-1] mittel

Material EN AW-6060 T66

RoHS

Aluprofil für lineare LED-Module – die Basis für das

maximal flexible retone mex Endless System.

MEX P10

Dieser Artikel ist in den Standardlängen 1,2, 2, 3 und 6 m lieferbar.  

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:  

1200 = 1,2 m | 2000 = 2 m | 3000 = 3 m | 6000 = 6 m | Fixlängen auf Kundenwunsch lieferbar.

Artikelnummer Produkt Farbe

PB810M0000 MEX P10 0

20,6

2
5

,3
5

8

16,6

Farblegende:   0 = Alu pressblank
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M O N T A G E S C H I E N E N

Spezifikationen MEX P20 MEX P30

Nettogewicht [kg pro lfm] 0,382 0,559

Oberflächenbehandlung unbehandelt unbehandelt

Längenausdehnungskoeffizient Material [1/K] 23.40*10^-6 23.40*10^-6

Abmessungen bxh [mm] 24,0 x 20,5 26,5 x 35,0

Längentoleranzen [ISO 2768-1] mittel mittel

Material EN AW-6060 T66 EN AW-6060 T66

RoHS

Dieser Artikel ist in den Standardlängen 1,2, 2, 3 und 6 m lieferbar.  

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:  

1200 = 1,2 m | 2000 = 2 m | 3000 = 3 m | 6000 = 6 m | Fixlängen auf Kundenwunsch lieferbar.

Artikelnummer Produkt Farbe

PB820M0000 MEX P20 0

PB830M0000 MEX P30 0

Korrosionsbeständiges Montageprofil aus  

pressblankem Aluminium mit 20,5 mm Einbautiefe 

– für die Installation von Linearlicht in Mauerwerk, 

Beton, Holz, Trockenbau etc. Dient zur Aufnahme 

des Trägerprofils MEX P10, Verbindung mittels  

Montageclip Z24. Präzise und einfache Montage. 

Made in Germany.

Einbauschiene für Trägerprofil MEX P10:  

niedrig/hoch mit integriertem Kabalkanal

MEX P20 | P30

Farblegende:   0 = Alu pressblank

Für Schraube M4

3
4

,5 2
8

,5

2
0

,5 14
,5

Nut für
Montageclip 

26,5

24

Nut für
Montageclip 

MEX P20

MEX P30
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K A P I T E L E I N L E I T U N G

C O V E R S

C O V E R S *

* für Innenanwendungen



Gemacht für Macher.

Durchdachte Systeme

und smarte Technologien.

T E C H N O L O G I E N

ENDLESS SYSTEM –

grenzenlos gestalten.

Unsere  innovative Lösung ist 

deshalb so schön, weil man 

sie nicht sieht. Die Abdeckun-

gen sind „ohne Schnitt“ er-

hältlich. Die dadurch erzeugte 

„Endlos-Optik“ ist ästhetisch 

einzigartig und funktionell 

zugleich.

KOMPAKT AUFGEROLLT – 

auf Rolle in  

Europaletten-Norm.

Die effizienteste Art Trans-

portkosten zu optimieren 

durch ein intelligentes 

Pack-System.

AUF DIE LÄNGE 

KOMMT ES AN – 

60 Meter am Stück.

Beste Ergebnisse brauchen 

Lösungen, die mehr können. 

retone mex ermöglicht Profile 

bis zu 60 m – ohne Übergän-

ge, Spalten oder Blindstellen.



C O V E R S

Spezifikationen

Nettogewicht [kg pro lfm] 0,106

Standard-Streuscheibenfärbung satiniert

Ausstrahlwinkel [Grad] ca. 170

Dauergebrauchstemperatur [°C] -30 bis +90

Ausdehnung zur Fließrichtung [10^-4/K] 0,65

Transmissionsgrad [%] 53

Längentoleranzen [ISO 2768-1] mittel

Material PC UV-stabilisiert + TPE

RoHS

Anwendungsbereich freigegeben für Innenanwendungen.

Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, 6 und 60 m (auf Rolle) lieferbar.  

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:  

2000 = 2 m | 3000 = 3 m | 6000 = 6 m | 60KR = 60 m | Fixlängen auf Kundenwunsch lieferbar.

Artikelnummer Produkt Farbe

CH8S1M0000 MEX C211 1

CH8S2M0000 MEX C212 2

CH8S3M0000 MEX C213 3

CH8S4M0000 MEX C214 4

CH8S5M0000 MEX C215 5

CH8S6M0000 MEX C216 6

Farblegende:

1 = Weiß

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

Standardausführung: Streuscheibe satiniert, 

Seitenflügel in 6 Standardarben. 

Sonderlösung: Streuscheibe, Seitenflügel in 

individueller Wunschfarbe, sowohl transparent 

als auch in Day&Night auf Anfrage lieferbar. 

Made in Germany.

Endless System U-Abdeckung für 

Trägerprofil MEX P10: hoch, satiniert

MEX C21X

4
70

23

2
4

1,
2

21
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C O V E R

Standardausführung: Streuscheibe 

satiniert, Seitenflügel in 6 Standardfarben. 

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.

Spezifikationen

Nettogewicht [kg pro lfm] 0,0674

Standard-Streuscheibenfärbung satiniert

Ausstrahlwinkel [Grad] ca. 130

Dauergebrauchstemperatur [°C] -30 bis +90

Ausdehnung zur Fließrichtung [10^-4/K] 0,65

Transmissionsgrad [%] 53

Längentoleranzen [ISO 2768-1] mittel

Material PC UV-stabilisiert + TPE

RoHS

Endless System U-Abdeckung für  

Trägerprofil MEX P10: niedrig, satiniert

MEX C11X

Anwendungsbereich freigegeben für Innenanwendungen.

Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, 6 und 60 m (auf Rolle) lieferbar.  

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:  

2000 = 2 m | 3000 = 3 m | 6000 = 6 m | 60KR = 60 m | Fixlängen auf Kundenwunsch lieferbar.

Artikelnummer Produkt Farbe

CN8S1M0000 MEX C111 1

CN8S2M0000 MEX C112 2

CN8S3M0000 MEX C113 3

CN8S4M0000 MEX C114 4

CN8S5M0000 MEX C115 5

CN8S6M0000 MEX C116 6

14

23

50

4

1,
2

Farblegende:

1 = Weiß

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau
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RoHS

Endless System U-Abdeckung für  

Trägerprofil MEX P10: niedrig, transparent

MEX C12X

Anwendungsbereich freigegeben für Innenanwendungen.

Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, 6 und 60 m (auf Rolle) lieferbar.  

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:  

2000 = 2 m | 3000 = 3 m | 6000 = 6 m | 60KR = 60 m | Fixlängen auf Kundenwunsch lieferbar.

Artikelnummer Produkt Farbe

CN8T1M0000 MEX C121 1

CN8T2M0000 MEX C122 2

14

23

50

4

1,
2

Farblegende:

1 = Weiß

2 = Schwarz

Standardausführung: Streuscheibe 

transparent, Seitenflügel in 2 Standardfarben. 

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe auf

Anfrage lieferbar. Made in Germany.

Spezifikationen

Nettogewicht [kg pro lfm] 0,0674

Standard-Streuscheibenfärbung transparent

Ausstrahlwinkel [Grad] ca. 130

Dauergebrauchstemperatur [°C] -30 bis +90

Ausdehnung zur Fließrichtung [10^-4/K] 0,65

Transmissionsgrad [%] 89

Längentoleranzen [ISO 2768-1] mittel

Material PC UV-stabilisiert + TPE

C O V E R
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C O V E R

Standardausführung: Streuscheibe  

Day&Night, Seitenflügel in schwarz.  

Sonderlösung: individuelle  

Wunschfarbe auf Anfrage lieferbar.  

Made in Germany.

Spezifikationen

Nettogewicht [kg pro lfm] 0,0674

Standard-Streuscheibenfärbung Day&Night

Ausstrahlwinkel [Grad] ca. 130

Dauergebrauchstemperatur [°C] -30 bis +90

Ausdehnung zur Fließrichtung [10^-4/K] 0,65

Transmissionsgrad [%] 25

Längentoleranzen [ISO 2768-1] mittel

Material PC UV-stabilisiert + TPE

RoHS

Endless System U-Abdeckung für  

Trägerprofil MEX P10: niedrig, Day&Night

MEX C132

Anwendungsbereich freigegeben für Innenanwendungen.

Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, 6 und 60 m (auf Rolle) lieferbar.  

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:  

2000 = 2 m | 3000 = 3 m | 6000 = 6 m | 60KR = 60 m | Fixlängen auf Kundenwunsch lieferbar.

Artikelnummer Produkt Farbe

CN8B2M0000 MEX C132 2

14

23

50

4

1,
2

Farblegende:

2 = Schwarz
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C O V E R

Spezifikationen

Nettogewicht [kg pro lfm] 0,0744

Dauergebrauchstemperatur [°C] -30 bis +90

Ausdehnung zur Fließrichtung [10^-4/K] 0,65

Längentoleranzen [ISO 2768-1] mittel

Material PC UV-stabilisiert + TPE

RoHS

Rückseitige Endless System U-Abdeckung  

für Trägerprofil MEX P10: niedrig, blind

MEX C14X

Anwendungsbereich freigegeben für Innenanwendungen.

Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, 6 und 60 m (auf Rolle) lieferbar.  

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:  

2000 = 2 m | 3000 = 3 m | 6000 = 6 m | 60KR = 60 m | Fixlängen auf Kundenwunsch lieferbar.

Artikelnummer Produkt Farbe

CN801M0000 MEX C141 1

CN802M0000 MEX C142 2

CN803M0000 MEX C143 3

CN804M0000 MEX C144 4

CN805M0000 MEX C145 5

CN806M0000 MEX C146 6

14

23

50

4

1,
2

Farblegende:

1 = Weiß

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

Standardausführung: blind in 6 Standardfarben. 

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.
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Z U B E H Ö R
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Z U B E H Ö R

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus Aluminium 

oder Kunststoff. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Aluminium – natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert); Kunststoff – schwarz, weiß. 

Sonderlösung: für Aluminium individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.

Spezifikationen

Nettogewicht Alu [g pro Stk.] 7,4

Nettogewicht POM [g pro Stk.] 4,3

Material Alu eloxiert / *POM / **Alu lackiert

RoHS

Endkappe für Trägerprofil MEX P10:  

niedrig, plan, ohne Kabelbohrung

MEX L11X

Artikelnummer Produkt Farbe

LP81NM000P MEX L111* 1

LA82NM000P MEX L112 2

LA83NM000P MEX L113 3

LA84NM000P MEX L114 4

LA85NM000P MEX L115 5

LA86NM000P MEX L116 6

LA87NM000P MEX L117 7

LP88NM000P MEX L118* 8

LA89NM000P MEX L119** 9

23

2
8

3

10
,5

Farblegende:

1 = Weiß POM

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

8 = Schwarz POM

9 = Weiß lack
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Z U B E H Ö R

Stecksystem mit Klemmschraube.  

Kabeltülle Innendurchmesser 3 mm. CNC-gefertigt aus Aluminium 

oder Kunststoff. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Aluminium – natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert); Kunststoff – schwarz, weiß. 

Sonderlösung: für Aluminium individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.

Spezifikationen

Nettogewicht Alu [g pro Stk.] 7,4

Nettogewicht POM [g pro Stk.] 4,3

Material Alu eloxiert / *POM / **Alu lackiert

RoHS

Endkappe für Trägerprofil MEX P10:

niedrig, überlappend, mit Kabelbohrung und -tülle

MEX L21X

Artikelnummer Produkt Farbe

LP81NM00BP MEX L211* 1

LA82NM00BP MEX L212 2

LA83NM00BP MEX L213 3

LA84NM00BP MEX L214 4

LA85NM00BP MEX L215 5

LA86NM00BP MEX L216 6

LA87NM00BP MEX L217 7

LP88NM00BP MEX L218* 8

LA89NM00BP MEX L219** 9

23

2
8

3

10
,5

 ø 5

Farblegende:

1 = Weiß POM

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

8 = Schwarz POM

9 = Weiß pulv.
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Z U B E H Ö R

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus Aluminium 

oder Kunststoff. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Aluminium – natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert); Kunststoff – schwarz, weiß. 

Sonderlösung: für Aluminium individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.

Spezifikationen

Nettogewicht Alu [g pro Stk.] 10,3

Nettogewicht POM [g pro Stk.] 5,9

Material Alu eloxiert / *POM / **Alu lackiert

RoHS

Endkappe für Trägerprofil MEX P10:  

niedrig, überlappend, ohne Kabelbohrung 

MEX L12X

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

LP81NM000I MEX L121* 1

LA82NM000I MEX L122 2

LA83NM000I MEX L123 3

LA84NM000I MEX L124 4

LA85NM000I MEX L125 5

LA86NM000I MEX L126 6

LA87NM000I MEX L127 7

LP88NM000I MEX L128* 8

LA89NM000I MEX L129** 9

10
,5

31

26

Farblegende:

1 = Weiß POM

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

8 = Schwarz POM

9 = Weiß lack.
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Z U B E H Ö R

Stecksystem mit Klemmschraube.  

Kabeltülle Innendurchmesser 3 mm. CNC-gefertigt aus Aluminium 

oder Kunststoff. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Aluminium – natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert); Kunststoff – schwarz, weiß. 

Sonderlösung: für Aluminium individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.

Spezifikationen

Nettogewicht Alu [g pro Stk.] 10,3

Nettogewicht POM [g pro Stk.] 5,9

Material Alu eloxiert / *POM / **Alu lackiert

RoHS

Endkappe für Trägerprofil MEX P10:  

niedrig, überlappend, mit Kabelbohrung und -tülle 

MEX L22X

Artikelnummer Produkt Farbe

LP81NM00BI MEX L221* 1

LA82NM00BI MEX L222 2

LA83NM00BI MEX L223 3

LA84NM00BI MEX L224 4

LA85NM00BI MEX L225 5

LA86NM00BI MEX L226 6

LA87NM00BI MEX L227 7

LP88NM00BI MEX L228* 8

LA89MN00BI MEX L229** 9

3
1

26

 ø 5

10
,5

Farblegende:

1 = Weiß POM

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

8 = Schwarz POM

9 = Weiß lack.
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Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht Alu [g pro Stk.] 12,4

Nettogewicht POM [g pro Stk.] 6,4

Material Alu eloxiert / *POM / **Alu lackiert

RoHS

Endkappe für Trägerprofil MEX P10:  

hoch, plan, ohne Kabelbohrung

MEX L31X

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

LP81HM000P MEX L311* 1

LA82HM000P MEX L312 2

LA83HM000P MEX L313 3

LA84HM000P MEX L314 4

LA85HM000P MEX L315 5

LA86HM000P MEX L316 6

LA87HM000P MEX L317 7

LP88HM000P MEX L318* 8

LA89HM000P MEX L319** 9

38

23

10
,5

3

Farblegende:

1 = Weiß POM

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

8 = Schwarz POM

9 = Weiß lack.

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus Aluminium 

oder Kunststoff. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Aluminium – natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert); Kunststoff – schwarz, weiß. 

Sonderlösung: für Aluminium individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.
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Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht Alu [g pro Stk.] 12,4

Nettogewicht POM [g pro Stk.] 6,4

Material Alu eloxiert / *POM / **Alu lackiert

RoHS

Endkappe für Trägerprofil MEX P10:  

hoch, plan, mit Kabelbohrung und -tülle 

MEX L41X

Artikelnummer Produkt Farbe

LP81HM00BP MEX L411* 1

LA82HM00BP MEX L412 2

LA83HM00BP MEX L413 3

LA84HM00BP MEX L414 4

LA85HM00BP MEX L415 5

LA86HM00BP MEX L416 6

LA87HM00BP MEX L417 7

LP88HM00BP MEX L418* 8

LA89HM00BP MEX L419** 9

3
8

23

10
,5

3

 ø 5

Farblegende:

1 = Weiß POM

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

8 = Schwarz POM

9 = Weiß lack.

Stecksystem mit Klemmschraube.  

Kabeltülle Innendurchmesser 3 mm. CNC-gefertigt aus Aluminium 

oder Kunststoff. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Aluminium – natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert); Kunststoff – schwarz, weiß. 

Sonderlösung: für Aluminium individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.
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Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht Alu [g pro Stk.] 12,8

Nettogewicht POM [g pro Stk.] 7,0

Material Alu eloxiert / *POM / **Alu lackiert

Endkappe für Trägerprofil MEX P10:  

hoch, überlappend, ohne Kabelbohrung

MEX L32X

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

LP81HM000I MEX L321* 1

LA82HM000I MEX L322 2

LA83HM000I MEX L323 3

LA84HM000I MEX L324 4

LA85HM000I MEX L325 5

LA86HM000I MEX L326 6

LA87HM000I MEX L327 7

LP88HM000I MEX L328* 8

LA89HM000I MEX L329** 9

10
,5

4
1

26

Farblegende:

1 = Weiß POM

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

8 = Schwarz POM

9 = Weiß lack.

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus Aluminium 

oder Kunststoff. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Aluminium – natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert); Kunststoff – schwarz, weiß. 

Sonderlösung: für Aluminium individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.

RoHS
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Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht Alu [g pro Stk.] 12,8

Nettogewicht POM [g pro Stk.] 7,0

Material Alu eloxiert / *POM / **Alu lackiert

Endkappe für Trägerprofil MEX P10:  

hoch, überlappend, mit Kabelbohrung und -tülle 

MEX L42X

Artikelnummer Produkt Farbe

LP81HM00BI MEX L421* 1

LA82HM00BI MEX L422 2

LA83HM00BI MEX L423 3

LA84HM00BI MEX L424 4

LA85HM00BI MEX L425 5

LA86HM00BI MEX L426 6

LA87HM00BI MEX L427 7

LP88HM00BI MEX L428* 8

LA89HM00BI MEX L429** 9

10
,5

4
1

26

 ø 5

Farblegende:

1 = Weiß POM

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

8 = Schwarz POM

9 = Weiß lack.

Stecksystem mit Klemmschraube.  

Kabeltülle Innendurchmesser 3 mm. CNC-gefertigt aus Aluminium 

oder Kunststoff. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Aluminium – natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert); Kunststoff – schwarz, weiß. 

Sonderlösung: für Aluminium individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.

RoHS
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Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Set] 4,8

Material Stahl verzinkt

Endkappe für Einbauschiene P20:  

inkl. Schraube

MEX L117-E

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

LS87NM000P MEX L117-E 7

1

24

16

Farblegende: 7 = natur

Schraubsystem mit Klemmschraube aus verzinktem Stahl.  

Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Lieferung im 2er-Set. 

RoHS
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Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Set] 7

Material Stahl verzinkt

Endkappe für Einbauschiene P30:  

inkl. Schraube  

MEX L317-E

Artikelnummer Produkt Farbe

LS87HM000P MEX L317-E 7

1

26,5

3
0

Farblegende: 7 = natur

Schraubsystem mit Klemmschraube aus verzinktem Stahl.  

Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Lieferung im 2er-Set. 

RoHS
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Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.

Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 17,9

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Winkelverbinder für 2 Trägerprofile MEX P10: 

30°, niedrig, plan, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar

MEX M21X-030

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM030P MEX M212-030 2

MA83NM030P MEX M213-030 3

MA84NM030P MEX M214-030 4

MA85NM030P MEX M215-030 5

MA86NM030P MEX M216-030 6

MA87NM030P MEX M217-030 7

MA89NM030P MEX M219-030** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

3
0

 °

2
8

Kabelbohrung 23

M8 x 1
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Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.

Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 27,3

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Winkelverbinder für 2 Trägerprofile MEX P10:  

30°, niedrig, überlappend, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar 

MEX M22X-030

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM030I MEX M222-030 2

MA83NM030I MEX M223-030 3

MA84NM030I MEX M224-030 4

MA85NM030I MEX M225-030 5

MA86NM030I MEX M226-030 6

MA87NM030I MEX M227-030 7

MA89NM030I MEX M229-030** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

3
0

 °

3
1

Kabelbohrung26

M8 x 1
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Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 28,5

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Winkelverbinder für 2 Trägerprofile MEX P10: 

30°, hoch, plan, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar 

MEX M41X-030

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM030P MEX M412-030 2

MA83HM030P MEX M413-030 3

MA84HM030P MEX M414-030 4

MA85HM030P MEX M415-030 5

MA86HM030P MEX M416-030 6

MA87HM030P MEX M417-030 7

MA89HM030P MEX M419-030** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

3
8

23Kabelbohrung

M8 x 1

3
0

 °

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.
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Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 35,7

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Winkelverbinder für 2 Trägerprofile MEX P10:  

30°, hoch, überlappend, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar 

MEX M42X-030

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM030I MEX M422-030 2

MA83HM030I MEX M423-030 3

MA84HM030I MEX M424-030 4

MA85HM030I MEX M425-030 5

MA86HM030I MEX M426-030 6

MA87HM030I MEX M427-030 7

MA89HM030I MEX M429-030** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

3
0

 °

Kabelbohrung26

M8 x 1

4
1

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.
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Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 24,5

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Winkelverbinder für 2 Trägerprofile MEX P10: 

45°, niedrig, plan, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar

MEX M21X-045

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM045P MEX M212-045 2

MA83NM045P MEX M213-045 3

MA84NM045P MEX M214-045 4

MA85NM045P MEX M215-045 5

MA86NM045P MEX M216-045 6

MA87NM045P MEX M217-045 7

MA89NM045P MEX M219-045** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

4
5

 °

2
8

23Kabelbohrung

M8 x 1

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.
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Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 27,3

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Winkelverbinder für 2 Trägerprofile MEX P10:  

45°, niedrig, überlappend, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar 

MEX M22X-045

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM045I MEX M222-045 2

MA83NM045I MEX M223-045 3

MA84NM045I MEX M224-045 4

MA85NM045I MEX M225-045 5

MA86NM045I MEX M226-045 6

MA87NM045I MEX M227-045 7

MA89NM045I MEX M229-045** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

3
1

Kabelbohrung26

M8 x 1

4
5

 °

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.
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Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 38

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Winkelverbinder für 2 Trägerprofile MEX P10: 

45°, hoch, plan, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar 

MEX M41X-045

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM045P MEX M412-045 2

MA83HM045P MEX M413-045 3

MA84HM045P MEX M414-045 4

MA85HM045P MEX M415-045 5

MA86HM045P MEX M416-045 6

MA87HM045P MEX M417-045 7

MA89HM045P MEX M419-045** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

3
8

23Kabelbohrung

4
5

 °

M8 x 1

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.
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Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 47

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Winkelverbinder für 2 Trägerprofile MEX P10:  

45°, hoch, überlappend, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar  

MEX M42X-045

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM045I MEX M422-045 2

MA83HM045I MEX M423-045 3

MA84HM045I MEX M424-045 4

MA85HM045I MEX M425-045 5

MA86HM045I MEX M426-045 6

MA87HM045I MEX M427-045 7

MA89HM045I MEX M429-045** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

Kabelbohrung26

M8 x 1

4
1

4
5

 °

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.
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Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 32

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Winkelverbinder für 2 Trägerprofile MEX P10: 

60°, niedrig, plan, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar

MEX M21X-060

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM060P MEX M212-060 2

MA83NM060P MEX M213-060 3

MA84NM060P MEX M214-060 4

MA85NM060P MEX M215-060 5

MA86NM060P MEX M216-060 6

MA87NM060P MEX M217-060 7

MA89NM060P MEX M219-060** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

6
0

 °

2
8

Kabelbohrung 23

M8 x 1

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.
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Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 45

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Winkelverbinder für 2 Trägerprofile MEX P10:  

60°, niedrig, überlappend, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar 

MEX M22X-060

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM060I MEX M222-060 2

MA83NM060I MEX M223-060 3

MA84NM060I MEX M224-060 4

MA85NM060I MEX M225-060 5

MA86NM060I MEX M226-060 6

MA87NM060I MEX M227-060 7

MA89NM060I MEX M229-060** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

6
0

 °

3
1

Kabelbohrung26

M8 x 1

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.
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Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 48

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Winkelverbinder für 2 Trägerprofile MEX P10: 

60°, hoch, plan, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar 

MEX M41X-060

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM060P MEX M412-060 2

MA83HM060P MEX M413-060 3

MA84HM060P MEX M414-060 4

MA85HM060P MEX M415-060 5

MA86HM060P MEX M416-060 6

MA87HM060P MEX M417-060 7

MA89HM060P MEX M419-060** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

3
8

23Kabelbohrung

M8 x 1

6
0

 °

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.
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Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 60

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Winkelverbinder für 2 Trägerprofile MEX P10:  

60°, hoch, überlappend, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar  

MEX M42X-060

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM060I MEX M422-060 2

MA83HM060I MEX M423-060 3

MA84HM060I MEX M424-060 4

MA85HM060I MEX M425-060 5

MA86HM060I MEX M426-060 6

MA87HM060I MEX M427-060 7

MA89HM060I MEX M429-060** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

Kabelbohrung26

4
1

6
0

 °

M8 x 1

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.
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Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 41

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Winkelverbinder für 2 Trägerprofile MEX P10: 

90°, niedrig, plan, mit Kabeldurchführung, 

optional Seilabhängung montierbar 

MEX M21X-090

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM090P MEX M212-090 2

MA83NM090P MEX M213-090 3

MA84NM090P MEX M214-090 4

MA85NM090P MEX M215-090 5

MA86NM090P MEX M216-090 6

MA87NM090P MEX M217-090 7

MA89NM090P MEX M219-090** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

2
8

23

M8 x 1

Kabelbohrung

23

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.
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Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 56,5

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Winkelverbinder für 2 Trägerprofile MEX P10:  

90°, niedrig, überlappend, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar 

MEX M22X-090

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM090I MEX M222-090 2

MA83NM090I MEX M223-090 3

MA84NM090I MEX M224-090 4

MA85NM090I MEX M225-090 5

MA86NM090I MEX M226-090 6

MA87NM090I MEX M227-090 7

MA89NM090I MEX M229-090** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

32

M8 x 1

Kabelbohrung

3
1

32

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.
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Winkelverbinder für 2 Trägerprofile MEX P10:  

90°, hoch, plan, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar 

Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 59,5

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

MEX M41X-090

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM090P MEX M412-090 2

MA83HM090P MEX M413-090 3

MA84HM090P MEX M414-090 4

MA85HM090P MEX M415-090 5

MA86HM090P MEX M416-090 6

MA87HM090P MEX M417-090 7

MA89HM090P MEX M419-090** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

23

3
8

23

Kabelbohrung

M8 x 1

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



53

Winkelverbinder für 2 Trägerprofile MEX P10:  

90°, hoch, überlappend, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar 

Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 74,5

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

MEX M42X-090

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM090I MEX M422-090 2

MA83HM090I MEX M423-090 3

MA84HM090I MEX M424-090 4

MA85HM090I MEX M425-090 5

MA86HM090I MEX M426-090 6

MA87HM090I MEX M427-090 7

MA89HM090I MEX M429-090** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

32

4
1

32

M8 x 1

Kabelbohrung

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



54

Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 59

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Schwenkverbinder vertikal für 2 Trägerprofile MEX P10: 

180° stufenlos schwenkbar, niedrig, plan,  

mit Kabeldurchführung

MEX M21X-SWV

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM099P MEX M212-SWV 2

MA83NM099P MEX M213-SWV 3

MA84NM099P MEX M214-SWV 4

MA85NM099P MEX M215-SWV 5

MA86NM099P MEX M216-SWV 6

MA87NM099P MEX M217-SWV 7

MA89NM099P MEX M219-SWV** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

2
8

Kabelbohrung

43

23

+/-90° schwenkbar

2
8

Kabelbohrung

43

23

+/-90° schwenkbar

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



55

Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 74

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Schwenkverbinder vertikal für 2 Trägerprofile MEX P10: 

180° stufenlos schwenkbar, niedrig, überlappend,  

mit Kabeldurchführung

MEX M22X-SWV

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM099I MEX M222-SWV 2

MA83NM099I MEX M223-SWV 3

MA84NM099I MEX M224-SWV 4

MA85NM099I MEX M225-SWV 5

MA86NM099I MEX M226-SWV 6

MA87NM099I MEX M227-SWV 7

MA89NM099I MEX M229-SWV** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

3
1

Kabelbohrung

58

26

+/-90° schwenkbar

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



56

Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 88

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Schwenkverbinder vertikal für 2 Trägerprofile MEX P10: 

180° stufenlos schwenkbar, hoch, plan,  

mit Kabeldurchführung

Z U B E H Ö R

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

23

43

3
8

+/-90° schwenkbar

Kabelbohrung

MEX M41X-SWV

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM099P MEX M412-SWV 2

MA83HM099P MEX M413-SWV 3

MA84HM099P MEX M414-SWV 4

MA85HM099P MEX M415-SWV 5

MA86HM099P MEX M416-SWV 6

MA87HM099P MEX M417-SWV 7

MA89HM099P MEX M419-SWV** 9

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



57

Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 102

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Schwenkverbinder vertikal für 2 Trägerprofile MEX P10: 

180° stufenlos schwenkbar, hoch, überlappend,  

mit Kabeldurchführung

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

26

58

4
1

+/-90° schwenkbar

Kabelbohrung

MEX M42X-SWV

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM099I MEX M422-SWV 2

MA83HM099I MEX M423-SWV 3

MA84HM099I MEX M424-SWV 4

MA85HM099I MEX M425-SWV 5

MA86HM099I MEX M426-SWV 6

MA87HM099I MEX M427-SWV 7

MA89HM099I MEX M429-SWV** 9

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



58

Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 59,5

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Schwenkverbinder horizontal für 2 Trägerprofile MEX P10: 

180° stufenlos schwenkbar, niedrig, plan,  

mit Kabeldurchführung

Z U B E H Ö R

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

MEX M21X-SWH

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM044P MEX M212-SWH 2

MA83NM044P MEX M213-SWH 3

MA84NM044P MEX M214-SWH 4

MA85NM044P MEX M215-SWH 5

MA86NM044P MEX M216-SWH 6

MA87NM044P MEX M217-SWH 7

MA89NM044P MEX M219-SWH** 9

47

+/-90° schwenkbar

28

Kabelbohrung

2
3

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



59

Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 71

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Schwenkverbinder horizontal für 2 Trägerprofile MEX P10: 

180° stufenlos schwenkbar, niedrig, überlappend,  

mit Kabeldurchführung

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

+/-90° schwenkbar

31

Kabelbohrung

62

2
6

MEX M22X-SWH

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM044I MEX M222-SWH 2

MA83NM044I MEX M223-SWH 3

MA84NM044I MEX M224-SWH 4

MA85NM044I MEX M225-SWH 5

MA86NM044I MEX M226-SWH 6

MA87NM044I MEX M227-SWH 7

MA89NM044I MEX M229-SWH** 9

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



60

Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 88

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Schwenkverbinder horizontal für 2 Trägerprofile MEX P10: 

180° stufenlos schwenkbar, hoch, plan,  

mit Kabeldurchführung

Z U B E H Ö R

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

38
Kabelbohrung

47

2
3

+/-90° schwenkbar

MEX M41X-SWH

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM044P MEX M412-SWH 2

MA83HM044P MEX M413-SWH 3

MA84HM044P MEX M414-SWH 4

MA85HM044P MEX M415-SWH 5

MA86HM044P MEX M416-SWH 6

MA87HM044P MEX M417-SWH 7

MA89HM044P MEX M419-SWH** 9

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



61

Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 102

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Schwenkverbinder horizontal für 2 Trägerprofile MEX P10: 

180° stufenlos schwenkbar, hoch, überlappend,  

mit Kabeldurchführung

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

2
6

Kabelbohrung

62

41

+/-90° schwenkbar

MEX M42X-SWH

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM044I MEX M422-SWH 2

MA83HM044I MEX M423-SWH 3

MA84HM044I MEX M424-SWH 4

MA85HM044I MEX M425-SWH 5

MA86HM044I MEX M426-SWH 6

MA87HM044I MEX M427-SWH 7

MA89HM044I MEX M429-SWH** 9

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



62

Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 29

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Verbinder für geraden Zusammenschluß von 2 Trägerprofilen MEX P10: 

180°, niedrig, plan, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar

MEX M21X-T02

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM290P MEX M212-T02 2

MA83NM290P MEX M213-T02 3

MA84NM290P MEX M214-T02 4

MA85NM290P MEX M215-T02 5

MA86NM290P MEX M216-T02 6

MA87NM290P MEX M217-T02 7

MA89NM290P MEX M219-T02** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

23

M8 x 1

Kabelbohrung

16

2
8

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



63

Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 29

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Verbinder für geraden Zusammenschluß von 2 Trägerprofilen MEX P10: 

180°, niedrig, überlappend, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar

MEX M22X-T02

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM290I MEX M222-T02 2

MA83NM290I MEX M223-T02 3

MA84NM290I MEX M224-T02 4

MA85NM290I MEX M225-T02 5

MA86NM290I MEX M226-T02 6

MA87NM290I MEX M227-T02 7

MA89NM290I MEX M229-T02** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

3
1

M8 x 1

Kabelbohrung

26

26

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



64

Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 42

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Verbinder für geraden Zusammenschluß von 2 Trägerprofilen MEX P10: 

180°, hoch, plan, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar

MEX M41X-T02

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM290P MEX M412-T02 2

MA83HM290P MEX M413-T02 3

MA84HM290P MEX M414-T02 4

MA85HM290P MEX M415-T02 5

MA86HM290P MEX M416-T02 6

MA87HM290P MEX M417-T02 7

MA89HM290P MEX M419-T02** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

23

M8 x 1

Kabelbohrung

16

3
8

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



65

Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 39

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Verbinder für geraden Zusammenschluß von 2 Trägerprofilen MEX P10: 

180°, hoch, überlappend, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar

MEX M42X-T02

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM290I MEX M422-T02 2

MA83HM290I MEX M423-T02 3

MA84HM290I MEX M424-T02 4

MA85HM290I MEX M425-T02 5

MA86HM290I MEX M426-T02 6

MA87HM290I MEX M427-T02 7

MA89HM290I MEX M429-T02** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

26

M8 x 1

Kabelbohrung

26

4
1

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



66

Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 42

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Verbinder für T-Verbindungen mit 3 Trägerprofilen MEX P10:  

90°, niedrig, plan, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar

MEX M21X-T03

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM390P MEX M212-T03 2

MA83NM390P MEX M213-T03 3

MA84NM390P MEX M214-T03 4

MA85NM390P MEX M215-T03 5

MA86NM390P MEX M216-T03 6

MA87NM390P MEX M217-T03 7

MA89NM390P MEX M219-T03** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

2
8

23

M8 x 1

Kabelbohrung

23

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



67

Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 56,5

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Verbinder für T-Verbindungen mit 3 Trägerprofilen MEX P10:  

90°,  niedrig, überlappend, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar

MEX M22X-T03

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM390I MEX M222-T03 2

MA83NM390I MEX M223-T03 3

MA84NM390I MEX M224-T03 4

MA85NM390I MEX M225-T03 5

MA86NM390I MEX M226-T03 6

MA87NM390I MEX M227-T03 7

MA89NM390I MEX M229-T03** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

3
1

38

M8 x 1

Kabelbohrung

32

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



68

Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 61,5

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Verbinder für T-Verbindungen mit 3 Trägerprofilen MEX P10:  

90°, hoch, plan, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar

MEX M41X-T03

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM390P MEX M412-T03 2

MA83HM390P MEX M413-T03 3

MA84HM390P MEX M414-T03 4

MA85HM390P MEX M415-T03 5

MA86HM390P MEX M416-T03 6

MA87HM390P MEX M417-T03 7

MA89HM390P MEX M419-T03** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

3
8

23

M8 x 1

Kabelbohrung

23Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



69

Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 74

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Verbinder für T-Verbindungen mit 3 Trägerprofilen MEX P10:  

90°, hoch, überlappend, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar

MEX M42X-T03

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM390I MEX M422-T03 2

MA83HM390I MEX M423-T03 3

MA84HM390I MEX M424-T03 4

MA85HM390I MEX M425-T03 5

MA86HM390I MEX M426-T03 6

MA87HM390I MEX M427-T03 7

MA89HM390I MEX M429-T03** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

4
1

38

M8 x 1

Kabelbohrung

32
Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



70

Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 47

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Sternverbinder für 3 Trägerprofile MEX P10: 

120°, niedrig, plan, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar 

MEX M21X-W03

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM360P MEX M212-W03 2

MA83NM360P MEX M213-W03 3

MA84NM360P MEX M214-W03 4

MA85NM360P MEX M215-W03 5

MA86NM360P MEX M216-W03 6

MA87NM360P MEX M217-W03 7

MA89NM360P MEX M219-W03** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

2
8

23Kabelbohrung

M8 x 1

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



71

Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 62

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Sternverbinder für 3 Trägerprofile MEX P10: 

120°, niedrig, überlappend, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar 

MEX M22X-W03

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM360I MEX M222-W03 2

MA83NM360I MEX M223-W03 3

MA84NM360I MEX M224-W03 4

MA85NM360I MEX M225-W03 5

MA86NM360I MEX M226-W03 6

MA87NM360I MEX M227-W03 7

MA89NM360I MEX M229-W03** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

6
0

 °

3
1

Kabelbohrung26

M8 x 1

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



72

Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 68,5

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Sternverbinder für 3 Trägerprofile MEX P10:  

120°, hoch, plan, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar 

MEX M41X-W03

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM360P MEX M412-W03 2

MA83HM360P MEX M413-W03 3

MA84HM360P MEX M414-W03 4

MA85HM360P MEX M415-W03 5

MA86HM360P MEX M416-W03 6

MA87HM360P MEX M417-W03 7

MA89HM360P MEX M419-W03** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

3
8

23Kabelbohrung

M8 x 1

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



73

Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 81,5

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Sternverbinder für 3 Trägerprofile MEX P10:  

120° hoch, überlappend,  

mit Kabeldurchführung, optional Seilabhängung montierbar 

MEX M42X-W03

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM360I MEX M422-W03 2

MA83HM360I MEX M423-W03 3

MA84HM360I MEX M424-W03 4

MA85HM360I MEX M425-W03 5

MA86HM360I MEX M426-W03 6

MA87HM360I MEX M427-W03 7

MA89HM360I MEX M429-W03** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

4
1

26 Kabelbohrung

M8 x 1

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



74

Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 43

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Verbinder für Kreuz-Verbindungen mit 4 Trägerprofilen MEX P10:  

90°, niedrig, plan, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar

MEX M21X-T04

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM490P MEX M212-T04 2

MA83NM490P MEX M213-T04 3

MA84NM490P MEX M214-T04 4

MA85NM490P MEX M215-T04 5

MA86NM490P MEX M216-T04 6

MA87NM490P MEX M217-T04 7

MA89NM490P MEX M219-T04** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

2
8

23

M8 x 1

Kabelbohrung

23

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



75

Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 57

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Verbinder für Kreuz-Verbindungen mit 4 Trägerprofilen MEX P10:  

90°, niedrig, überlappend, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar

MEX M22X-T04

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM490I MEX M222-T04 2

MA83NM490I MEX M223-T04 3

MA84NM490I MEX M224-T04 4

MA85NM490I MEX M225-T04 5

MA86NM490I MEX M226-T04 6

MA87NM490I MEX M227-T04 7

MA89NM490I MEX M229-T04** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

3
1

38

M8 x 1

Kabelbohrung

38

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



76

Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 63

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Verbinder für Kreuz-Verbindungen mit 4 Trägerprofilen MEX P10:  

90°, hoch, plan, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar

MEX M41X-T04

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM490P MEX M412-T04 2

MA83HM490P MEX M413-T04 3

MA84HM490P MEX M414-T04 4

MA85HM490P MEX M415-T04 5

MA86HM490P MEX M416-T04 6

MA87HM490P MEX M417-T04 7

MA89HM490P MEX M419-T04** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

3
8

23

M8 x 1

Kabelbohrung

23Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



77

Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 73

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Verbinder für Kreuz-Verbindungen mit 4 Trägerprofilen MEX P10:  

90°, hoch, überlappend, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar

MEX M42X-T04

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM490I MEX M422-T04 2

MA83HM490I MEX M423-T04 3

MA84HM490I MEX M424-T04 4

MA85HM490I MEX M425-T04 5

MA86HM490I MEX M426-T04 6

MA87HM490I MEX M427-T04 7

MA89HM490I MEX M429-T04** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

4
1

38

M8 x 1

Kabelbohrung

38
Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



78

Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 144

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Sternverbinder für 6 Trägerprofile MEX P10: 

60°, niedrig, plan,mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar 

MEX M21X-W06

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM690P MEX M212-W06 2

MA83NM690P MEX M213-W06 3

MA84NM690P MEX M214-W06 4

MA85NM690P MEX M215-W06 5

MA86NM690P MEX M216-W06 6

MA87NM690P MEX M217-W06 7

MA89NM690P MEX M219-W06** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

2
8

4
6

,2

27Kabelbohrung

M8 x 1

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



79

Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 195

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Sternverbinder für 6 Trägerprofile MEX P10:  

60°, niedrig, überlappend, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar 

MEX M22X-W06

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82NM690I MEX M222-W06 2

MA83NM690I MEX M223-W06 3

MA84NM690I MEX M224-W06 4

MA85NM690I MEX M225-W06 5

MA86NM690I MEX M226-W06 6

MA87NM690I MEX M227-W06 7

MA89NM690I MEX M229-W06** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

3
1

Kabelbohrung 35

M8 x 1

6
1

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



80

Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 206

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

RoHS

Sternverbinder für 6 Trägerprofile MEX P10:  

60°, hoch, plan, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar 

MEX M41X-W06

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM690P MEX M412-W06 2

MA83HM690P MEX M413-W06 3

MA84HM690P MEX M414-W06 4

MA85HM690P MEX M415-W06 5

MA86HM690P MEX M416-W06 6

MA87HM690P MEX M417-W06 7

MA89HM690P MEX M419-W06** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

3
8

4
6

,2

27Kabelbohrung

M8 x 1

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



81

Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 258

Material Alu eloxiert / **Alu lackiert

Sternverbinder für 6 Trägerprofile MEX P10:  

60°, hoch, überlappend, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung montierbar 

MEX M42X-W06

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82HM690I MEX M422-W06 2

MA83HM690I MEX M423-W06 3

MA84HM690I MEX M424-W06 4

MA85HM690I MEX M425-W06 5

MA86HM690I MEX M426-W06 6

MA87HM690I MEX M427-W06 7

MA89HM690I MEX M429-W06** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

4
1

Kabelbohrung 35

M8 x 1

6
1

Stecksystem mit Klemmschraube, CNC-gefertigt aus 

Aluminium. Hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Alu natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau (eloxiert), 

weiß (lackiert),

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



82

Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Set] 46,0

Höhe Dosendeckel [mm] 2,0

Ø Dosendeckel [mm] 80,0

Material Alu eloxiert/lackiert / **Alu lackiert

RoHS

Anschluss-Set für Wand oder Decke:  

Einputz, rundes Design

MEX M51X

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82EM000R MEX M512 2

MA83EM000R MEX M513 3

MA84EM000R MEX M514 4

MA85EM000R MEX M515 5

MA86EM000R MEX M516 6

MA87EM000R MEX M517 7

MA89EM000R MEX M519** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

60

20

M8x1

Kabelbohrung

ø 80

ø 14

2

Set zum Anschluss an Wand oder Decke mit vorhandener 

Einputzdose - bestehend aus Dosendeckel rund,  

Verbindungsstück rund und Verbindungsschraube mit 

Kabelbohrung. CNC-gefertigt, hochwertig, passgenau, 

einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen  

Farbvarianten: Aluminium natur, schwarz, rot, blau,  

gold und titangrau (eloxiert), weiß (lackiert). 

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe auf Anfrage 

lieferbar. Made in Germany.



83

Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht  [g pro Set] 56,0

Höhe Dosendeckel [mm] 2,0

Abmessungen Dosendeckel lxb [mm] 80,0 x 80,0

Material Alu eloxiert/lackiert / **Alu lackiert

Anschluss-Set für Wand oder Decke:  

Einputz, quadratisches Design

MEX M52X

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82EM000V MEX M522 2

MA83EM000V MEX M523 3

MA84EM000V MEX M524 4

MA85EM000V MEX M525 5

MA86EM000V MEX M526 6

MA87EM000V MEX M527 7

MA89EM000V MEX M529** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

60

20

M8x1

2

8
0

Kabelbohrung

14

Set zum Anschluss an Wand oder Decke mit vorhandener 

Einputzdose – bestehend aus Dosendeckel quadratisch, 

Verbindungsstück quadratisch und Verbindungsschraube 

mit Kabelbohrung. CNC-gefertigt, hochwertig,  

passgenau, einfache Montage. 

Standardausführung in verschiedenen  Farbvarianten: 

Aluminium natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau 

(eloxiert), weiß (lackiert). 

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe auf Anfrage 

lieferbar. Made in Germany.



84

Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Set] 106,0

Höhe Dosendeckel [mm] 17,0

Ø Dosendeckel [mm] 79,0

Material Alu eloxiert/lackiert / **Alu lackiert

RoHS

Anschluss-Set für Wand oder Decke:  

Aufputz, rundes Design

MEX M53X

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82AM000R MEX M532 2

MA83AM000R MEX M533 3

MA84AM000R MEX M534 4

MA85AM000R MEX M535 5

MA86AM000R MEX M536 6

MA87AM000R MEX M537 7

MA89AM000R MEX M539** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

Klemmschraube

M8x1

17

37

ø 79

ø 14

Kabelbohrung

Set zum Anschluss an Wand oder Decke ohne  

vorhandene Einputzdose - bestehend aus Dosendeckel 

rund, Verbindungsstück rund und Verbindungsschraube 

mit Kabelbohrung. CNC-gefertigt, hochwertig,  

passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen Farbvarianten: 

Aluminium natur, schwarz, rot, blau, gold und titangrau 

(eloxiert), weiß (lackiert). 

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe auf

Anfrage lieferbar. Made in Germany.



85

Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Set] 180,0

Höhe Dosendeckel [mm] 17,0

Abmessungen Dosendeckel lxb [mm] 80,0 x 80,0

Material Alu eloxiert/lackiert / **Alu lackiert

Anschluss-Set für Wand oder Decke:  

Aufputz, quadratisches Design

MEX M54X

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82AM000V MEX M542 2

MA83AM000V MEX M543 3

MA84AM000V MEX M544 4

MA85AM000V MEX M545 5

MA86AM000V MEX M546 6

MA87AM000V MEX M547 7

MA89AM000V MEX M549** 9

Farblegende:

2 = Schwarz

3 = Rot

4 = Blau

5 = Gold

6 = Titangrau

7 = Alu natur

9 = Weiß lack.

RoHS

17

14

Klemmschraube

Kabelbohrung

M8x1

37

8
0

Set zum Anschluss an Wand oder Decke ohne  

vorhandene Einputzdose - bestehend aus Dosendeckel 

quadratisch, Verbindungsstück quadratisch und  

Verbindungsschraube mit Kabelbohrung. CNC-gefertigt, 

hochwertig, passgenau, einfache Montage.

Standardausführung in verschiedenen  

Farbvarianten: Aluminium natur, schwarz, rot, blau, gold 

und titangrau (eloxiert), weiß (lackiert). 

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe 

auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



86

Z U B E H Ö R

8686

Z UU B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Set] 150,0

Länge Schwanenhals [mm] 150,0

Höhe Dosendeckel [mm] 2,0

Ø Dosendeckel [mm] 80,0

Material Alu eloxiert/lackiert, Messing lackiert 

RoHS

Anschluss-Set mit Schwanenhals für Wand oder Decke:  

Einputz, rundes Design, flexible Lichtausrichtung

MEX M51X-S15

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82EM00SR MEX M512-S15 2

MA89EM00SR MEX M519-S15 9

Farblegende:

2 = Schwarz  lack. 9 = Weiß lack.

2

80

Kabelbohrung

M8x1

M8x1

Set zum Anschluss an Wand oder Decke mit vorhandener 

Einputzdose – bestehend aus flexibel biegbarem Schwa-

nenhals mit Kabeldurchführung, Dosendeckel rund und 

Nutenstein mit Kabelbohrung. Ermöglicht individuelle 

Ausrichtung des Lichts. CNC-gefertigt, hochwertig, pass-

genau, einfache Montage.

Standardausführung: schwarz, weiß (lackiert). 

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe bzw. Wunsch-

länge auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.



Z U B E H Ö R

878787

Z U B E H Ö RZ U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Set] 156,0

Länge Schwanenhals [mm] 150,0

Höhe Dosendeckel [mm] 2,0

Ø Dosendeckel [mm] 80,0 x 80,0

Material Alu eloxiert/lackiert, Messing lackiert 

Anschluss-Set mit Schwanenhals für Wand oder Decke:  

Einputz, quadratisches Design, flexible Lichtausrichtung

MEX M52X-S15

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82EM00SV MEX M522-S15 2

MA89EM00SV MEX M529-S15 9

Farblegende:

2 = Schwarz  lack. 9 = Weiß lack.

RoHS

2

Vierkant 80

Kabelbohrung

M8x1

M8x1

Lorem ipsum
Set zum Anschluss an Wand oder Decke mit vorhandener 

Einputzdose – bestehend aus flexibel biegbarem  

Schwanenhals mit Kabeldurchführung, Dosendeckel rund 

und Nutenstein mit Kabelbohrung. Ermöglicht individu-

elle Ausrichtung des Lichts. CNC-gefertigt, hochwertig, 

passgenau, einfache Montage.

Standardausführung: schwarz, weiß (lackiert). 

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe bzw. Wunsch-

länge auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.
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Z U B E H Ö R

RoHS

Anschluss-Set mit Schwanenhals für Wand oder Decke:  

Aufputz, rundes Design, flexible Lichtausrichtung

MEX M53X-S15

Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Set] 208,0

Länge Schwanenhals [mm] 150,0

Höhe Dosendeckel [mm] 17,0

Ø Dosendeckel [mm] 79,0

Material Alu eloxiert/lackiert, Messing lackiert 

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82AM00SR MEX M532-S15 2

MA89AM00SR MEX M539-S15 9

Farblegende:

2 = Schwarz  lack. 9 = Weiß lack.

17

79

Kabelbohrung

M8x1

M8x1

Set zum Anschluss an Wand oder Decke ohne vorhandene 

Einputzdose - bestehend aus flexibel biegbarem Schwa-

nenhals mit Kabeldurchführung, Dosendeckel rund und 

Nutenstein mit Kabelbohrung. Ermöglicht individuelle 

Ausrichtung des Lichts. CNC-gefertigt, hochwertig, pass-

genau, einfache Montage.

Standardausführung: schwarz, weiß (lackiert). 

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe bzw. Wunsch-

länge auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.
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Z U B E H Ö RZ U B E H Ö R

Anschluss-Set mit Schwanenhals für Wand oder Decke:  

Aufputz, quadratisches Design, flexible Lichtausrichtung

MEX M54X-S15

Farblegende:

2 = Schwarz  lack. 9 = Weiß lack.

RoHS

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Set] 300,0

Länge Schwanenhals [mm] 150,0

Höhe Dosendeckel [mm] 17,0

Ø Dosendeckel [mm] 80,0 x 80,0

Material Alu eloxiert/lackiert, Messing lackiert 

Artikelnummer Produkt Farbe

MA82AM00SV MEX M542-S15 2

MA89AM00SV MEX M549-S15 9

17

80

Kabelbohrung

M8x1

M8x1

Set zum Anschluss an Wand oder Decke ohne vorhan-

dene Einputzdose - bestehend aus flexibel biegbarem 

Schwanenhals mit Kabeldurchführung, Dosendeckel rund 

und Nutenstein mit Kabelbohrung. Ermöglicht individu-

elle Ausrichtung des Lichts. CNC-gefertigt, hochwertig, 

passgenau, einfache Montage.

Standardausführung: schwarz, weiß (lackiert). 

Sonderlösung: individuelle Wunschfarbe bzw. Wunsch-

länge auf Anfrage lieferbar. Made in Germany.
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Z U B E H Ö R

Spezifikationen

Nettogewicht [kg pro Stk.] 2,96

Abmessungen Stahlplatte lxbxh [mm] 250x250x6

Höhe Sockelfüßchen [mm] 5

Material Standfuß Stahl pulverbeschichtet

Material Sockelfüßchen Gummi

RoHS

Standfuß für Trägerprofil MEX P10:  

inkl. Sockelfüßchen, mit Kabeldurchführung und  

Zugentlastung, quadratisches Design

MEX Z11X

Z U B E H Ö R

Artikelnummer Produkt Farbe

ZS82VM0250 MEX Z112 2

ZS89VM0250 MEX Z119 9

Farblegende:

2 = Schwarz  lack. 9 = Weiß pulv.

2
5

0
4

4

6

12

6
0

250

Der stabile Standfuß aus Stahl eignet sich sowohl für den 

Zusammenbau einer Steh- als auch einer Tischleuchte. 

Puristisches Design verbindet sich mit hoher Qualität und 

unkomplizierter Montage. Standardausführung: schwarz, 

weiß (pulverbeschichtet). Sonderlösung: individuelle 

Wunschfarbe auf Anfrage. Made in Germany.
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Weltweit einzigartig.

retone investiert

in Innovation und stabile

Lösungen von Welt.

I N N O V A T I O N E N

Wir investieren permanent in die 

Entwicklung neuer Technologien und 

zeitgemäßer Lösungen von intelligenten 

Systemen. Dieses Bekenntnis zur „maxi-

malen Bestlösung“ wollen wir auch exklu-

siv für unsere Kunden gesichert wissen.

Sowohl Abdeckung als auch System von

retone mex sind weltweit einzigartig 

und exklusiv durch unsere „inhouse“ 

R&D-Prozesse mit dem gewissen Vor-

sprung versehen.
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Z U B E H Ö R

Längenausgleichssystem für Trägerprofil MEX P10:  

inkl. Schrauben, vormontiert 

Längenausgleichssystem für Trägerprofil MEX P10:  

inkl. Schrauben, vormontiert, mit Kabeldurchführung,  

optional Seilabhängung Z28 montierbar

MEX Z600

MEX Z601

Spezifikationen MEX Z600 MEX Z601

Nettogewicht [g pro Stk.] 55 105,5

Längenausgleich [mm] bis zu 6 bis zu 6

Positionierung [innenliegend] am Profilende im Profillauf

Material Stahl verzinkt + Alu Stahl verzinkt + Alu

Perfektes Stecksystem mit Federzug zum Ausgleichen der 

temperaturbedingten unterschiedlichen Längenausdehnung 

von Profil und Cover. CNC-gefertigt, hochwertig, passgenau. 

Einfache Montage am Profilende.  

Made in Germany.

Perfektes Stecksystem mit Federzug zum Ausgleichen der temperatur-

bedingten unterschiedlichen Längenausdehnung von Profil und Cover. 

CNC-gefertigt, hochwertig, passgenau. Einfache Montage im Profil.  

Made in Germany.

Artikelnummer Produkt

MS8XXM6000 MEX Z600

MS8XXM6010 MEX Z601

RoHS

49

M4 durch (x2)

inkl. 49 mm

MEX P10 Profil

vormontiert

8

9
9

6
3

8

M4 durch (x4)

Trennspalt

inkl. 99 mm

MEX P10 Profil

vormontiert

Kabelbohrung

optional Seilabhängung (Z28)
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Z U B E H Ö R

vertikal oder horizontal verwendbar

Universalwinkelverbinder für Trägerprofil MEX P10:  

inkl. Schrauben, Schwenkbereich 210°

MEX Z300

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 47

Schwenkbereich [°] 210

Material Stahl verzinkt

Stufenlos einstellbares Stecksystem mit Klemmschraube  

für abgewinkelte, durchgehende Lichtverläufe. Verbindet Profile  

im Winkelbereich +/-105 °, vertikal und horizontal  

verwendbar. CNC-gefertigt, hochwertig, passgenau,  

einfache Montage. Made in Germany.

8 8

32
,5

M4 durch (x8)

85 +/-105° schwenkbar

Artikelnummer Produkt

MS8XXM3000 MEX Z300

RoHS
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Z U B E H Ö R

Linienverbinder für Trägerprofil MEX P10:  

inkl. Schrauben

Linienverbinder für Einbauschienen P20 / P30: 

inkl. Schrauben 

MEX Z100

MEX Z110

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 23,0

Material Stahl verzinkt

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Set] 68

Material Stahl verzinkt

Stabiles Stecksystem zur linearen Verbindung der Trägerprofile. 

CNC-gefertigt, hochwertig, passgenau, einfache Montage. 

Made in Germany.

Schraubsystem zur linearen Verbindung der Einbauschienen. 

Stahlblech 1,5 mm inklusive 4 Schrauben M4.  

Lieferung im 10er-Set.

M4 durch (4x)

88

5
0

50

13
,9

Artikelnummer Produkt

MS8XXM0000 MEX Z100

Artikelnummer Produkt

MS8XXM0000 MEX Z100

RoHS

RoHS
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Z U B E H Ö R

smart plug Montageclip  

klein

smart plug Montageclip  

groß

Z50

Z52

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 3,7

Material 1.4310 + Alu

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 6,7

Material 1.4310 + Alu

7
,1

7
 

2
4

8

13,94

smart plug
Sonderausführungen

auf Anfrage möglich.

smart plug
Sonderausführungen

auf Anfrage möglich.

Artikelnummer Produkt

MI210ZX00 Z50

Artikelnummer Produkt

MI410ZX00 Z52

7
,3

7
 

2
4

8

24,5
RoHS

RoHS

Montageclips  

groß / klein / klein (soft click)

Z26 / Z24 / Z53

Spezifikationen Z26 Z24 Z53

Nettogewicht [g pro Stk.] 1,4 1,1 1

Materialstärke [mm] 0,5 0,5 0,3

Material 1.4310 1.4310 1.4310

Artikelnummer Produkt

MI401ZX00 Z26

MI201ZX00 Z24

MI211ZX00 Z53

RoHS

7
,3

7
 

24,5

13,94

7
,3

7
 

7
,1

7
 

13,74

soft click

Z26

Z24 Z53

soft
click

soft
click
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Z U B E H Ö R

Schwenkverbinder für Trägerprofil MEX P10:  

mit Montageclip klein 

Z55

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 13

Material 1.4310 + Alu

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 14

Material 1.4310 + Alu

Stabiles Stecksystem zur schwenkbaren Montage der Träger-

profile. CNC-gefertigt, hochwertig, passgenau, einfache Monta-

ge. Made in Germany.

Artikelnummer Produkt

MA201ZZUS Z55

Artikelnummer Produkt

MA401ZZUS Z56

RoHS

Schwenkverbinder für Trägerprofil MEX P10:  

mit Montageclip groß

Z56

Stabiles Stecksystem zur schwenkbaren Montage 

der Trägerprofile. CNC-gefertigt, hochwertig, pass-

genau, einfache Montage. Made in Germany.
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Z U B E H Ö R

soft click Montageclip für MEX P20/P30:

inkl. Schraube

multi plug Montageclip für MEX P20/P30/C14X: 

Clip für multiple Variationen

MEX Z104

Z44

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Set] 16

Material Stahl verzinkt + 1.4310

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Set] 33

Material Stahl verzinkt + 1.4310

Montageclip zur problemlosen Befestigung des  

Trägerprofils MEX P10 in der jeweiligen Einbauschiene.

Lieferung im 10er-Set.

Clipsystem zur Befestigung der Einbauschienen in Putz, Trockenbau, 

Beton, Holz etc., außerdem Verwendungsmöglichkeit als Montageclip 

für Leuchte. Durch die zwei perforierten Schenkel wird eine spezifische 

Nutzung ermöglicht bis hin zum Entfernen der Schenkel bei  

Nichtbedarf. Biegbarer Winkelbereich -90 bis +170°. 

Lieferung im 2er-Set.

14

7
,1

7
 

60

ø 5

7

Artikelnummer Produkt

ZA8XXM104P Z104

Artikelnummer Produkt

MI421ZX00 Z44

RoHS

RoHS
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Seilabhängungen für Trägerprofil MEX P10:  

mit oder ohne Stromzufuhr

Z28 / MEX Z101 / MEX Z102

Z28: Set, bestehend aus 2 Stk. ohne Nutenstein (nicht klemmbar), 

inklusive Deckenbefestigung M8 x 1

MEX Z101/102: Set, bestehend aus 2 Stk. mit Nutenstein 

zur klemmbaren Fixierung der Seilabhängung, inklusive  

Deckenbefestigung M10 x 1

Spezifikationen MEX Z103

Nettogewicht [g pro Stk.] 1,25

Material Alu trovalisiert

Artikelnummer Produkt

ZA8XXM1030 MEX Z103

Nutenstein

MEX Z103

Ersatzteil, für diverse 

Befestigungsoptionen  

mit Gewinde M8x1.

7
15

6,5

M8x1

Spezifikationen Z 28 MEX Z101 MEX Z102

Nettogewicht [g pro Set] 65 82 82

Stromzufuhr - -

Max. Arbeitslast [kg pro Set]* 30 30 3,6

Seillänge  [m] 2 2 2

Durchmesser Seil [mm] 1,2 1,2 1,35

Material Stahl verzinkt Stahl verzinkt Kupfer verzinkt

Artikelnummer Produkt

MA103ZZUS Z 28

ZS8XXM1010 MEX Z101

ZK8XXM1020 MEX Z102

98

* bei fachgerechter Anwendung

6

2
0

0
0
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T O O L S

Spezifikationen

Nettogewicht  [g pro Stk.] 406

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 435

RoHS

Profilschere: Anwendungstool für das 

retone mex Endless System

Lochzange: Anwendungstool für das 

retone mex Endless System

MEX T100

MEX T101

Artikelnummer Produkt

TS8SCM1000  MEX T100

Artikelnummer Produkt

TS8ZCM1010  MEX T101

Perfektes Tool zum Ablängen der Kunststoffabdeckungen. 

Gewährleistet präzisen und rechtwinkligen Zuschnitt. 

Perfektes Tool zum Stanzen eines Loches in die Blind-

abdeckung um die Zugänglichkeit zur Klemmschraube zu  

ermöglichen. Auswahlmöglichkeit verschiedener 

Durchmesser. Gewährleistet präzise Positionierung  

und einfache Anwendung.

RoHS
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Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 190

Spezifikationen

Nettogewicht [g pro Stk.] 80

Henkellocheisen für Montageclips Z24/50/53:  

Anwendungstool für das retone mex Endless System

Henkellocheisen für Seilabhängung MEX Z101/102: 

Anwendungstool für das retone mex Endless System

MEX T103

MEX T102

Artikelnummer Produkt

TS8LZM1030  MEX T103

Artikelnummer Produkt

TS8LZM1020  MEX T102

Perfektes Tool zum Stanzen eines Loches in die Blind-

abdeckung zur Durchführung des Montageclips.  

Durchmesser 18 mm. Gewährleistet präzise  

Positionierung und einfache Anwendung.

Perfektes Tool zum Stanzen eines Loches in die  

Blindabdeckung zur Durchführung der Seilabhängung. 

Durchmesser 10 mm. Gewährleistet präzise  

Positionierung und einfache Anwendung.



Performance über den

Tellerrand gedacht.

Viele Gedanken für viele 

Vorteile – bei jedem Detail.

W E I T E R E  V O R T E I L E

Sollten Sie in unserem umfangreichen 

retone mex Sortiment doch noch nicht 

Ihre optimale Performance gefunden 

haben, nutzen Sie die Möglichkeit und 

kontaktieren Sie einen unsere Experten.

Gerne erarbeiten wir – mit Ihnen – Ihr 

ganz persönliches, unendlich visionäres 

Licht-Design. welcome@retone.de
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www.retone.de

M ADE IN GERM ANY


